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n Jídelna     n PřístuPy     n docházka     n docházka Mini     n Personalistika     n Mzdy     n sklad     n Majetek     n zakázky

iClock-560 je docházkový terminál s integrovaným snímačem 
otisku prstů a 3’5 TFT displejem.

Vyznačuje se snadnou instalací a moderním designem, je 
dokonalým řešením pro malé a střední firmy. Barevný displej  
a správa menu jsou uživatelsky příjemné a snadné.
iClock 560 je založen na platformě ZEM800, která umožňuje 
větší kapacitu paměti a profesionální funkce firmwaru. 
Lze připojit ke správě času a docházky prostřednictvím sítě 
Ethernet a také pracovat v samostatném režim. Možno 
stahovat data pomocí USB.

POPIS ZaříZEní

VLaSTnOSTI

 + profesionální verze firmwaru s pokročilými funkcemi
 + nový push sdk 3.0 pro reálný čas & Cloud system
 + plně konfigurovatelné záznamy docházky 
 + struktura stahovaných dat definovatelná uživatelem
 + ověření uživatelem
 + definice funkčních kláves podle dnů v týdnu a časový rozsah
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teChniCké údaje

Specifikace iClock360
rozměr 189 x 136 x 44 mm (š x v x h)

váha 1,30 kg

kapacita záznamů 200 000

počet šablon 8 000

napájecí napětí 5V, dC 1.5a

komunikační rozhraní tCP/iP, usB

pen drive usB-host

pracovní teplota 0°-45°C

pracovní vlhkost 20 % - 80 %

typ algoritmu otisku prstu zk Finger 9.0 a 10.0

ověření do 1 sekundy

jazyky většina běžných evropských

hlasy standardní mužský a ženský

funkční klávesy 8, definovatelných uživatelem


